Напольные покрытия   SUVI
Полы SUVI – это тканое виниловое напольное  покрытие, произведенное из экологически чистого сырья по современным технологиям. По внешнему виду и фактуре они напоминают плетеный ковер,  мягкий и комфортный для ходьбы.
Производитель - компания «Korpelan Kutomo Oy»

Компания «Korpelan Kutomo Oy» основана в 1967 г. и успешно работает  в текстильной отрасли. Многолетний опыт в текстильной промышленности является гарантией качества продукта. Изготовление ПВХ материала это высокоточный технологический процесс, который требует наличия опыта и владение технологией производства. Методика производства напольных материалов SUVI отличает их от  уже известных напольных ПВХ материалов.
Поверхность напольного покрытия SUVI состоит на 97% из винила и на 3% из полиэстера. Подложка  представляет собой переработанную резину и стекловолокно. Производство основной части покрытия – поверхности – проходит на текстильной фабрике в Каухаджаарви (Kauhajärvi), Финляндия. Подложка  напольного покрытия устанавливается в Бельгии силами субподрядчика.

Все напольные покрытия SUVI сделаны со смешением двух цветов. Этот производственный метод придает яркую индивидуальность всем напольным продуктам SUVI.

Характеристики:
SUVI – это удобный, практичный и экономичный  вариант напольных покрытий.
Это напольное покрытие долговечно, обладает высокими показателями по прочности, износостойкости, сопротивлению скольжению, огнестойкости и гигиеническим показателям. Полы легко настилаются даже на ограниченных площадях, благодаря эластичности материала. Края покрытия не осыпаются,  при резке в любом направлении отсутствует риск порчи материала.
Область применения:

· Все типы жилых помещений.
Материал можно укладывать в помещениях, где используются системы подогрева пола. Идеально подходит для декоративного оформления помещений.
· Нежилые непроизводственные помещения (офисы, отели, бизнес-центры, торговые центры, выставочные площади, рестораны и т.д.). 
Покрытие обладает прекрасными звукопоглощающими свойствами, а также неприхотливо в уходе, т.к. поверхность материала отталкивает воду и пыль.
· Наружное применение (открытые площадки, веранды, бассейны, летние кафе, садовые дорожки).
Материал  подходит для эксплуатации в условиях повышенной влажности. Он быстро сохнет и не покрывается плесенью. Цвета остаются яркими и четкими даже под воздействием  прямых солнечных лучей.
Напольные покрытия SUVI – укладка

Настоятельно рекомендуется укладка напольных покрытий  SUVI профессиональным укладчиком, который ознакомлен с местными стандартами и условиями установки ПВХ покрытий. Методика укладки напольных покрытий  SUVI не отличается от укладки других  покрытий из ПВХ.
Поверхность для укладки
Наилучший результат достигается в том случае, если напольные покрытия SUVI устанавливаются непосредственно на сухую, чистую и гладкую бетонную стяжку. Покрытие также может быть установлено на сухой и гладкий деревянный настил, фанеру. Напольные покрытия SUVI устойчивы к влаге, но не защищают конструкции здания от сырости. Рекомендуем вам должным образом заботиться о защите от влаги.
Укладка

Перед укладкой необходимо визуально проверить качество продукта. Производитель не рассматривает претензии, предъявленные после укладки.

Рекомендуемая температура наката должна быть 15​ – 28º C, а температура воздуха – выше 18º C. Влажность воздуха не должна превышать 75%. Клей, используемый при укладке напольных покрытий SUVI, может налагать дополнительные требования к условиям укладки. Ввиду этого, пожалуйста, следуйте также инструкциям производителя клея.

Рулоны напольных покрытий SUVI следует развернуть за 24 часа до укладки. Рекомендуется оставить дополнительно по 5 см на конце каждого отрезка. Кроме того, сегменты покрытия следует накладывать друг на друга на 2-3 см для достижения хорошего соединения. При укладке  покрытия в разных направлениях в местах стыка должны быть использованы специальные пограничные профили.

Наилучший результат достигается в том случае, когда покрытия накладываются друг на друга и прорезаются по общей линии. Излишки удаляются, и разрезы соприкасаются друг с другом, при этом получаются почти невидимые швы. Швы напольных покрытий рекомендуется герметизировать методом холодной склейки.

Не рекомендуется  ставить любое тяжелое оборудование на покрытие до того, как клей полностью высохнет. Желательно свериться с инструкцией, прилагаемой производителем клея. 

Напольные покрытия SUVI – эксплуатация

Напольные покрытия SUVI легко содержать в чистоте. При производстве поверхность немного нагревается во время плетения, а также во время установки  подложки, поэтому материал  очень плотный.

Нужно постоянно уделять особое внимание эксплуатации здания, так как правильная эксплуатация недвижимости лучше сохраняет его ценность. Рекомендуется соорудить коллектор грязи, который может предупредить до 90% попадания земли в здание. Вещи, которым нужно уделить особое внимание: уличные ковры для собирания мокрой грязи и влаги, которые можно чистить при помощи напорной воды; зоны для очистки обуви и моющиеся ковры от пыли с регулярной заменой.

Напольные покрытия SUVI нуждаются в регулярной чистке по мере загрязнения. Материал устойчив к влаге, поэтому могут применяться любые методы чистки при помощи воды. Большинство пятен легко выводятся с материала.

Выведение пятен
Грязь и пыль  не наносят вред напольным покрытиям SUVI. Рекомендуется выводить пятна  непосредственно после того, как они замечены. Сначала необходимо удалить  избыток грязи, используя  щетку, затем нанести на пятно разжиженный очищающий раствор. После этого удалить  пятно и промыть  материал теплой водой и высушить сухой шваброй.

Чистка пылесосом
Напольные покрытия SUVI можно чистить обычным или моющим пылесосом. Следует производить чистку мягкими щетками в направлении связывания.

Глубокая очистка
Следует регулярно проводить глубокую очистку напольных покрытий SUVI. Сначала рекомендуется произвести удаление пятен и обычную чистку. После этого, при необходимости, можно очистить материал паром или мокрой щеткой. Не рекомендуется использование сильных растворителей.

Моющие средства и чистящее оборудование

В качестве моющих средств  можно использовать финские средства Kiilto Forta или Kiilto Granita, а также их аналоги других производителей. При использовании данных продуктов нужно принимать во внимание инструкции производителя.

Напольные покрытия SUVI не требуют применения специального чистящего оборудования.

Клей

При укладке напольных покрытий SUVI мы рекомендуем использовать продукты Kiilto или сходные с ними. Наиболее подходящие клеи – это Kiilto M 1000 или Kiilto Extra. При укладке напольного материала следуйте инструкциям производителя клея в дополнение к данным.

Условия эксплуатации
После укладки мусор и грязь должны быть удалены с напольного покрытия SUVI. Материал необходимо вычистить щеткой и пылесосом. При чистке материала после укладки может быть использована вода, т.к. покрытие обладает водоотталкивающими свойствами. 
Следует избегать использования сильных растворителей. Пожалуйста, проверьте также инструкцию производителя клеящего вещества касательно процедур после укладки.
Дополнительные инструкции

Напольные покрытия SUVI также можно укладывать на лестницах. В тех местах, где край материала остается в поле зрения, рекомендуется использовать специальные боковые профили.
При наличии мебели на роликах  рекомендуется  использовать специальные защитные ковры или подкладки. Таким образом вы продлите рабочий срок материала. Также рекомендуется защитить материал от прямого и продолжительного контакта с резиной.

Острые объекты могут повредить напольное покрытие SUVI. Рекомендуется защитить материал в местах, где он может быть подвержен опасности соприкосновения с острыми объектами.

Если напольное покрытие SUVI используется перед входом в здание,  рекомендуется соорудить хороший коллектор грязи.

Виды напольных покрытий SUVI
· SUVI NATURAL состоит из образцов близких по цветовому решению к природным тонам, таких как коричневый, бежевый и серый;
· SUVI EXLUSIVE   произведен с использованием более насыщенной гаммы цветов. Если вам нужен яркий декоративный эффект,  следует отдать предпочтение данному виду продукции;
· SUVI VISION   предлагает вам современный вид интерьера. Цветовая гамма этого вида продукции имеет легкий металлический отблеск.

Техническая информация

Наименование

Тип напольного покрытия

Материал

Вес материала

Ширина продукта

Вид упаковки

Толщина

Размеры упаковки

Тестирование офисным креслом

Места применения

Огнезащита
Класс задымленности
Предельное отклонение в размерах
Искривление
Изменение толщины
Подогрев пола

Защита от воды и влаги


Напольные покрытия

тканый винил

97 % винил, 3 % полиэстер

3 кг/см2
200 см

Рулоны длиной 25-40 м

3 мм

200 см ширина, 30 см диаметр (для рулона 25 м)

> 25 000 оборотов

Любые жилые помещения, непроизводственные нежилые (офисы, приемные, бутики, кафетерии и т.д.)

A2 B (не огнеопасны)

S1

< 0,03 %

0 мм

0,02 мм

Подходит для укладки на пол с подогревом

Есть; подходит для внутреннего и наружного применения
